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1. ВВЕДЕНИЕ

Добро пожаловать в растущую семью владельцев дульных тормозов-ком-
пенсаторов-пламегасителей (далее – ДТК, продукция или изделие) 
«РОТОР-43». Компания полностью уверена в ДТК, который Вы приобрели. В 
производстве ДТК были использованы самые передовые технологии при стро-
гом контроле качества.

Данное «Руководство по эксплуатации» (далее – Руководство) предназначе-
но для того, чтобы помочь владельцу изучить устройство ДТК и его функциони-
рование в составе огнестрельного оружия, а также дать сведения по его техни-
ческому обслуживанию (далее – ТО). Правильная эксплуатация (в соответствии 
с рекомендациями и требованиями завода-изготовителя «РОТОР-43») обеспе-
чит ДТК долгий срок службы и позволит Вам получать удовольствие от исполь-
зования ДТК продолжительное время. 

Прежде чем приступать к эксплуатации ДТК, обязательно прочитайте 
настоящее Руководство. В нем также подробно изложена информация об усло-
виях и содержании гарантийных обязательств завода-изготовителя 
«РОТОР-43», которые распространяются на ваш ДТК.

Если вашему ДТК потребуется ТО или у Вас возникнут какие-либо вопросы, 
завод-изготовитель «РОТОР-43» использует все свои возможности для оказа-
ния Вам помощи (содействия).

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте требования Федерального закона «Об оружии» от 
13.12.1996 № 150-ФЗ, иных нормативно-правовых актов РФ и изложенные ниже 
правила. Это обеспечит для Вас и третьих лиц максимальную безопасность во 
время эксплуатации ДТК.

Никогда не эксплуатируйте ДТК и (или) огнестрельное оружие, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения и (или) под действием 
наркотических/психотропных средств, и (или) в психически неуравновешенном 
состоянии.

Запрещена эксплуатация ДТК в составе огнестрельного оружия (как при 
одном, так и при совокупности нижеперечисленных условий):

- без знаний требований настоящего Руководства; 
- детьми и подростками, не достигшими 18-летнего возраста; 
-людьми старшего возраста с психологически - невротическими 

заболеваниями (в том числе страдающими деменцией и прочими 
аналогичными заболеваниями); 

- людьми с ограниченными возможностями;
- лицами, не имеющими лицензии/разрешения на хранение и ношение 

оружия (от «Росгвардии» и/или иных уполномоченных органов);
- при любой неисправности оружия (как явной, так и скрытого характера).
Запрещена эксплуатация ДТК в составе травматического, а также боевого оружия.
Запрещена стрельба очередями.
Запрещено использование ДТК в оружии, заряжаемом дымным порохом.
Запрещается использовать испытательные боеприпасы, боеприпасы 

самостоятельного снаряжения, боеприпасы с истекшим сроком годности, а 
также боеприпасы, не прошедшие сертификационные испытания в 
установленном РФ порядке и (или) боеприпасы, которые искрят при 
выстреле/выстрелах.
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Запрещается использование ДТК в оружии, заряженном не подходя-
щими для стрельбы через него патронами, в том числе снаряженными 
твердыми метаемыми элементами для спортивного и газового оружия, а 
также на гладкоствольном оружии при стрельбе твердыми поражающи-
ми элементами (если они находятся не в полимерном контейнере).

Запрещено использование ДТК в оружии, произведенном не легаль-
ным способом, без проведения соответствующих государственных 
испытаний и находящегося без специального клейма и регистрации в 
установленном РФ порядке.

Не рекомендуется эксплуатация ДТК в составе огнестрельного 
оружия беременным женщинам.

Постоянно перечитывайте настоящее Руководство, чтобы не забы-
вать важную информацию по безопасной эксплуатации вашего ДТК.

ДТК предназначены для использования со всеми видами огнестрель-
ного оружия, а именно: гражданского оружия (в целях самообороны, для 
занятий спортом и охоты, а также в образовательных целях), служебного 
оружия (кроме используемого для нужд обороны страны, т. е. боевого 
оружия).

3.  ЗАМЕЧАНИЕ

Данное Руководство по эксплуатации содержит информацию по ДТК 
с различными вариантами исполнения, поэтому Вы можете встретить в 
Руководстве описание ДТК, которое отсутствует на вашем ДТК. 

Описание ДТК, его характеристики и иллюстрации, приведенные в 
Руководстве, соответствуют состоянию продукции на дату публикации. 
Завод-изготовитель «РОТОР-43» оставляет за собой право в любое 
время вносить изменения в конструкцию или технические 
характеристики ДТК без предварительного уведомления и без 
каких-либо обязательств со своей стороны, не ухудшающие первичное 
состояние ДТК.

4.  ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ДТК

Пользователю (покупателю, потребителю) и/или третьим лицам 
запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию ДТК. Это 
приведет к ухудшению эксплуатационных свойств ДТК, повлияет на его 
безопасность и/или долговечность. В ряде случаев изменение 
конструкции ДТК может стать причиной летального исхода или 
причинения вреда здоровью, и/или нарушения действующих 
Технических регламентов, стандартов и/или правил. Кроме того, на 
любые конструктивные изменения, повреждения и/или изменение 
свойств ДТК, вызванные его переделкой, гарантийные обязательства 
завода-изготовителя «РОТОР-43» не распространяются.
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Рисунок 1 - Подобные стрелки на иллюстрациях
обозначают направление движения или воздействия

5. В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДТК СНАЧАЛА ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Перед началом эксплуатации ДТК обязательно внимательно прочитайте 
данное Руководство. Это позволит вам изучить принцип действия ДТК, а также 
познакомиться с требованиями, касающимися его технического обслуживания, 
и, в конечном счете, обеспечит безопасную эксплуатацию вашего ДТК.

В тексте настоящего «Руководства» для зрительного выделения 
предупреждений об опасности, которые могут привести к гибели или 
получению телесных повреждений, используется знак (!) и следующее за ним 
слово «ОПАСНОСТЬ». Во избежание таких рисков необходимо строго следовать 
приведенным указаниям.

Слово «ПРИМЕЧАНИЕ» обозначает дополнительные полезные сведения.
Такое обозначение предупреждает: «Не делайте так» или «Не позволяйте 

делать так».

6.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Руководство распространяет свое действие на дульный 
тормоз-компенсатор-пламегаситель следующих видов: 6-ти камерный ДТК 
закрытого типа и 8-ми камерный ДТК закрытого типа, - изготовленные из:

- стального сплава (без покрытия, с лакокрасочным покрытием или с 
полимерным покрытием);

- титанового сплава (без покрытия, с лакокрасочным покрытием или с 
полимерным покрытием);

- алюминиевого сплава (с лакокрасочным покрытием или с полимерным 
покрытием).

ДТК предназначены для использования со всеми видами современного 
огнестрельного оружия для целей охоты и (или) спортивной стрельбы, и (или) 
самообороны, и (или) в образовательных целях. 

Условия эксплуатации – по ГОСТ 15150.
Все испытания ДТК на различных видах огнестрельного оружия 

произведены в условиях специализированного полигона, в безветренную 
солнечную погоду, на новом (не бывшем в эксплуатации) оружии, 
профессиональными стрелками, имеющими специальные разрешения и 
обладающие навыками и опытом использования определенного вида оружия. 
Сравнение фактически полученных показателей при испытаниях произведено 
при сопоставлении использования огнестрельного оружия сначала без 
установки ДТК, а затем совместно с ДТК.

ДТК предназначены для использования со всеми видами огнестрельного 
оружия, а именно: гражданского оружия (в целях самообороны, для занятий 
спортом и охоты, а также в образовательных целях), служебного оружия (кроме 
используемого для нужд обороны страны, т. е. боевого оружия).
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7.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основные параметры и характеристики ДТК:
- тип – закрытый;
- марка – на русском языке «Ротор 43», на английском языке Rotor 43;
- модели: 6-ти камерный; 8-ми камерный;
- основной материал – сталь, титан или алюминий (сплавы);
- варианты исполнения - без покрытия (кроме ДТК, выполненного из 

алюминиевого сплава), с лакокрасочным покрытием или с полимерным 
покрытием;

- размеры (длина*диаметр), мм: 158х43,4; 192х43,4; 273х49,0; 232х64,0. Допустимая 
погрешность ± 2мм;

- цвет: серебристый (металлический), черный, хаки или песочно-желтый;
- масса (в граммах): 600, 620, 720, 850. Допустимая погрешность ± 20 г.
При изготовлении ДТК по индивидуальному заказу:
- остаются постоянными: тип, марка, основной материал, варианты 

исполнения, цвет;
- подвергаются изменениям: вид, модель, размер, масса (в граммах), функция 

(опция) газоразгрузки.
ДТК совместимо со всеми видами современного огнестрельного оружия, 

имеет компактный размер и сравнительно небольшой вес.
ДТК относится преимущественно к конструкциям ствольных (в частности, 

дульных или надульных) устройств. ДТК относится к дополнительному изделию, 
совместимому с современным огнестрельным оружием. Надульное устройство 
содержит корпус, узел крепления (на ствол огнестрельного оружия), сквозной 
канал для прохода пули (из нарезного оружия), пули в пластиковом контейнере, 
дроби в пластиковом контейнере (для гладкоствольного оружия), отсекающие 
камеры и крышку (содержит переднюю часть отсекающей камеры).

8.  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ДТК

ДТК:
- улучшает кучность стрельбы;
- уменьшает отдачу от оружия; 
- снижает утомляемость стрелка (при продолжительном взаимодействии стрелка 

с оружием более одного часа). ПРИМЕЧАНИЕ: при условии первичного нормального 
физического и устойчивого психологического состояния стрелка;

- улучшает повторяемость выстрела по цели. ПРИМЕЧАНИЕ: при условиях 
имеющихся навыков и соответствующего опыта у стрелка, а также погодных условий;

- снижает шум от выстрела (до состояния условно «комфортной» работы без 
наушников). ПРИМЕЧАНИЕ: использованы среднестатистические показатели. 
Восприятие шума пользователем зависит от индивидуальной анатомии (строения) 
органа слуха и (или) чувствительности органа слуха;

- повышает эффективность надульного устройства и уменьшает интенсивность 
демаскирующих факторов при стрельбе.

ПРИМЕЧАНИЕ: все вышеуказанные показатели приведены для нового, не 
бывшего в эксплуатации оружия при условии покупки и использования совместно с 
новым ДТК.

ПРИМЕЧАНИЕ: точность, быстрота смены патрона, четкость работы автоматики 
оружия и т. п. определяются видом огнестрельного оружия, его техническим 
состоянием, умениями и навыками пользователя/стрелка (в том числе состоянием его 
физического и психологического здоровья на момент совершения 
выстрела/выстрелов), факторами окружающей среды (силой ветра, температурой 
окружающего воздуха, влажностью, условиями видимости и т. д.).
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6-ТИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
6-ти камерный ДТК закрытого типа
- материал: стальной сплав;
- размеры: 43,4*158 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 600 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: лакокрасочное;
- цвет: черный;
- для патронов: промежуточный;
 - объем поглощения звука: до 25%

 
6-ТИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: стальной сплав;
- размеры: 43,4*158 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 600 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: промежуточный;
- объем поглощения звука: до 25%

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: стальной сплав;
- размеры: 43,4*192 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 720 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: лакокрасочное;
- цвет: черный;
- для патронов: винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25%

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: стальной сплав;
- размеры: 43,4*192 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 720 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25%
 
  

9.  ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДТК 
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- снижает утомляемость стрелка (при продолжительном взаимодействии стрелка 

с оружием более одного часа). ПРИМЕЧАНИЕ: при условии первичного нормального 
физического и устойчивого психологического состояния стрелка;

- улучшает повторяемость выстрела по цели. ПРИМЕЧАНИЕ: при условиях 
имеющихся навыков и соответствующего опыта у стрелка, а также погодных условий;

- снижает шум от выстрела (до состояния условно «комфортной» работы без 
наушников). ПРИМЕЧАНИЕ: использованы среднестатистические показатели. 
Восприятие шума пользователем зависит от индивидуальной анатомии (строения) 
органа слуха и (или) чувствительности органа слуха;

- повышает эффективность надульного устройства и уменьшает интенсивность 
демаскирующих факторов при стрельбе.

ПРИМЕЧАНИЕ: все вышеуказанные показатели приведены для нового, не 
бывшего в эксплуатации оружия при условии покупки и использования совместно с 
новым ДТК.

ПРИМЕЧАНИЕ: точность, быстрота смены патрона, четкость работы автоматики 
оружия и т. п. определяются видом огнестрельного оружия, его техническим 
состоянием, умениями и навыками пользователя/стрелка (в том числе состоянием его 
физического и психологического здоровья на момент совершения 
выстрела/выстрелов), факторами окружающей среды (силой ветра, температурой 
окружающего воздуха, влажностью, условиями видимости и т. д.).

6-ТИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: титановый сплав;
 - размеры: 43,4*158 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 420 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: лакокрасочное;
- цвет: черный;
- для патронов: промежуточный
- объем поглощения звука: до 25 %

 

6-ТИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: титановый сплав;
размеры: 43,4*158 мм. Допустимая погрешность 
± 2 мм;
- масса: 420 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: промежуточный
- объем поглощения звука: до 25 %

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: титановый сплав;
- размеры: 43,4*192 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 490 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: лакокрасочное;
- цвет: черный;
- для патронов: винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25 %

 

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: титановый сплав;
- размеры: 43,4*192 мм. Допустимая 
погрешность ± 2 мм;
- масса: 490 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25 %

 
  8

ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА:



6-ТИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: алюминиевый сплав;
- размеры: 49*273 мм. Допустимая погрешность ± 2 мм;
- масса: 620 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: лакокрасочное;
- цвет: черный;
- для патронов: пистолетный, промежуточный;
- объем поглощения звука: до 25 %

6-ТИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: алюминиевый сплав;
размеры: 49*273 мм. Допустимая погрешность ± 2 мм;
- масса: 620 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: пистолетный, промежуточный;
- объем поглощения звука: до 25 %

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: алюминиевый сплав;
- размеры: 49*340 мм. Допустимая погрешность ± 20 
мм;
- масса: 950 г. Допустимая погрешность ± 50 г;
- покрытие: лакокрасочное;
- цвет: черный;
- для патронов: винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25 %

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: алюминиевый сплав;
- размеры: 49*330 мм. Допустимая погрешность ± 5 мм;
- масса: 720 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25 %

8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал: алюминиевый сплав;
- размеры: 64*232 мм. Допустимая погрешность ± 2 мм;
- масса: 850 г. Допустимая погрешность ± 20 г;
- покрытие: полимерное;
- цвет: черный;
- для патронов: гладкоствольных ружей;
- объем поглощения звука: до 25 %

ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА:
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6-ТИ ИЛИ 8-МИ КАМЕРНЫЙ ДТК ЗАКРЫТОГО ТИПА
- материал – по письменному выбору пользователя 
(покупателя, заказчика, потребителя);
- размеры (мм) – определяются в индивидуальном 
порядке по письменному выбору пользователя 
(покупателя, заказчика, потребителя);
- масса (г.) – определяется в индивидуальном порядке 
заводом-изготовителем «РОТОР-43»;
- покрытие – хромированное или оксидированное с 
художественным оформлением (определяется в 
индивидуальном порядке по письменному выбору 
пользователя (покупателя, заказчика, потребителя);
- цвет - определяется в индивидуальном порядке по 
письменному выбору пользователя (покупателя, 
заказчика, потребителя);
- для патронов: пистолетный, промежуточный, 
винтовочный;
- объем поглощения звука: до 25 %

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:

ПРИМЕЧАНИЕ: завод-изготовитель «РОТОР-43» рекомендует использовать 
патроны 7,62*39 производителя FMJ SUBSONIC «Барнаульского патронного 
завода» (см. рис. 2).

Рисунок 2
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10.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДТК

Перед началом эксплуатации ДТК всегда последовательно выполняйте 
требования нижеизложенных пунктов.

10.1.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДТК. УСТАНОВКА ДТК

10.1.1) разрядите огнестрельное оружие (в соответствии с руководством по 
эксплуатации на него), а также убедитесь, что магазин отстегнут от 
огнестрельного оружия, а патрон не подан в патронник;

10.1.2) осмотрите огнестрельное оружие, на которое намереваетесь 
установить ДТК. Убедитесь, что оно не имеет видимых неисправностей 
(дефектов, повреждений, отказов). Перед присоединением ДТК к оружию и 
(или) началом использования оружия совместно с ДТК пользователю 
необходимо осмотреть конструкцию оружия и самого ДТК и убедиться в 
безопасном функционировании оружия: запирающего механизма и затвора; 
автоматики оружия и механизма перезаряжания; предохранителя; пускового 
механизма. В том числе должны обеспечиваться: легкость управления 
запирающим механизмом и механизмом перезаряжания; свободное 
перемещение ударников и бойков в их направляющих, отсутствие выступания 
бойков за поверхность, на которую опирается патрон после заряжания, 
отсутствие каких-либо выступаний металла в канале, в котором расположен 
ударник и боек, в том числе на головной части бойка оружия; отсутствие 
возможности случайного выстрела из-за слишком малого усилия спуска (за 
исключением специального спортивного оружия); надежность фиксации ДТК 
в положении для выстрела; отсутствие возможности случайного выстрела во 
время установки ДТК на оружие;

ОПАСНОСТЬ: в случае, если оружие имеет повреждения, не устанавливайте 
и не эксплуатируйте ДТК совместно с ним, а также немедленно обратитесь 
на завод-изготовитель и/или к продавцу непосредственно оружия (для 
этого необходимо открыть руководство по эксплуатации на оружие и/или 
гарантийный талон к нему). Игнорирование данного пункта может 
привести: к летальному исходу, телесным повреждениям различной 
степени тяжести, причинению ущерба имуществу и/или окружающей 
среде, выходу из строя непосредственно ДТК и/или оружия, - что не 
покрывается гарантийными обязательствами завода-изготовителя 
«РОТОР-43»;

10.1.3) снимите с вашего оружия штатный ДТК или пламегаситель (если 
таковой имеется);

10.1.4)очистите резьбу на огнестрельном оружии от загрязнений чистой 
ветошью;

10.1.5) нанесите оружейную смазку на резьбу;
10.1.6)очистите внутреннюю резьбу ДТК от загрязнений (если они имеются) 

чистой ветошью. Убедитесь, что резьба на ДТК не имеет повреждений;
 
ОПАСНОСТЬ: в случае, если резьба на ДТК имеет повреждения, не 
устанавливайте ДТК на оружие и не эксплуатируйте ДТК совместно с 
оружием, а также немедленно обратитесь на завод-изготовитель 
«РОТОР-43» по контактам, расположенным в конце настоящего   

!
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Руководства. Игнорирование данного пункта может привести: к летальному 
исходу, телесным повреждениям различной степени тяжести, причинению 
ущерба имуществу и/или окружающей среде, выходу из строя непосредственно 
ДТК и/или  оружия, - что не покрывается гарантийными обязательствами 
завода-изготовителя «РОТОР-43»;

10.1.7)держите огнестрельное оружие строго вертикально на небольшом 
расстоянии от себя и установите (закрутите вручную) ДТК на ствол до упора (по 
направлению резьбы; она может быть левосторонней или правосторонней). 
После этого проверьте место соединения чистыми руками (у ДТК не должно 
быть люфта, он не должен легко отсоединяться; посадка на стволе должна быть 
плотной, без перекосов; см. рис. 8 - 9);

10.1.8)проверьте соосность канала ствола и ДТК. Для этого вставьте белый 
лист бумаги и посмотрите в ствол на источник яркого света. 

ОПАСНОСТЬ: в случае выявления «луны» немедленно обратитесь на 
завод-изготовитель «РОТОР-43» по контактам, расположенным в конце 
настоящего Руководства; 

ОПАСНОСТЬ: некорректная установка (см. рис. 8 ниже) ДТК на ствол 
огнестрельного оружия при попытке даже одного выстрела приведет к его 
(ДТК) и оружия в целом (или его части/частей) выходу из строя 
(деформациям, повреждениям, неисправности), что не покрывается 
гарантийными обязательствами завода-изготовителя «РОТОР-43»;
 
10.1.9)В зависимости от способа крепления (соединения) ДТК на оружие они 

подразделяются на виды:

!

!

Рисунок 3 - Резьбовое соединение Рисунок 4 - Быстросъемное соединение

Рисунок 5 - Цанговое соединение Рисунок 6 - Байонетное соединение
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10.1.10) В случае с резьбовым соединением ДТК 
(см. рис. 3) его необходимо вручную накрутить до 
упора с небольшим усилием в конце, а при наличии 
фиксирующих винтов необходимо равномерно их 
затянуть посредством шестигранной отвертки (см. 
рис. 7);

!

!

10.1.11) На резьбовом соединении без винтов (т. е., без затяга или 
подпружиненного пина фиксации стойки мушки карабина «Сайги») следует 
после израсходования каждых 10 шт. патронов магазина оружия проверять 
надлежащее положение ДТК (см. рис. 8 - 9);

ОПАСНОСТЬ: помните, что ДТК даже после одного выстрела нагревается, 
поэтому во избежание ожога/ожогов завод-изготовитель «РОТОР-43» 
настоятельно рекомендует проверять надлежащую установку ДТК после 
стрельбы в специальных термозащитных перчатках, перед этим дать остыть 
и ДТК, и частям оружия (не менее 10 минут в холодное время года и не 
менее 20 минут в теплое время года, переместив оружие вместе с 
установленным ДТК на него в защищенное от прямых солнечных лучей 
место).

10.1.12) Если оружие имеет подпружиненный пин (см. рис. 10) фиксации ДТК, 
например как у карабина «Сайга», то после накручивания ДТК на резьбу 
оружия до упора рекомендуется сделать пропил (см. рис. 11) под данный 
пин;

10.1.12.1)Пропил можно выполнить с помощью т. н. «дремеля» или 
«болгарки», соблюдая технику безопасности;

Рисунок 7

Рисунок 8 - Некорректная установка

Рисунок 9 – Корректная установка
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10.1.13) Укомплектованные контргайкой
(см. рис. 12) дульные устройства более
устойчивы к раскручиванию при стрельбе;

10.1.13.1) При таком варианте исполнения оружия перед установкой ДТК 
сначала необходимо вручную накрутить до упора контргайку, затем 
разместить ДТК на необходимую посадочную глубину, после чего контргайка 
сгоняется: вручную, специальным ключом или плоскогубцами, - и затягом 
фиксирует дульное устройство;

10.1.13.2) Если имеющаяся контргайка имеет повреждения, ее необходимо 
заменить исправной и работоспособной. Ее можно приобрести у 
завода-изготовителя «РОТОР-43» (см. контакты в конце настоящего 
Руководства);

10.1.14) При работе с быстросъемным соединением важно надлежаще, то 
есть без люфтов, установить на резьбу ствола оружия первичный ДТК;

10.1.14.1) Для этого могут быть использованы мягкие кольца (см. рис. 13). 
Необходимо добиться максимально плотного контакта коронки ствола оружия 
с внутренней поверхностью ДТК, даже если установка требует значительного 
усилия, т. е. затяга (см. рис. 14). 

ОПАСНОСТЬ: игнорирование вышеуказанных пунктов, равно как и 
допущенная небрежность в подгонке деталей опасна смещением оси 
канала движения пули и может проявиться не сразу, а при нагреве от 
стрельбы (см. рис. 15), что приведет к его (ДТК) и оружия в целом (или его 
части/частей) выходу из строя (деформациям, повреждениям, 
неисправности), что не покрывается гарантийными обязательствами 
завода-изготовителя «РОТОР-43»;

Рисунок 10 – Пин на «Сайге» Рисунок 11 – Изображение пропила

Рисунок 12 – Изображение контргайки

!
Рисунок 13 – Мягкие кольца

Рисунок 14 – Общий вид ДТК совместно
с банкой на быстросъемном соединении
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Рисунок 17 – До защелкивания 

10.1.15) В случае цангового крепления на ствол оружия строго цилиндриче-
ской формы надевается зажимное крепление, базирующееся за счет геоме-
трии ствола. Затем необходимо (строго соблюдая центровку) навинтить ДТК на 
зажимное крепление до надлежащего усилия, используя динамометрический 
ключ;

10.1.16) Байонетный узел крепления дульных устройств представлен на 
таких системах, как у карабина «Сайга» и его производных. Крепление на байо-
нет должно произойти до щелчка входа пина в паз (см. рис. 17 - 18).

ПРИМЕЧАНИЕ: приведение к нормальной эксплуатации оружия с ДТК 
проводится по тем же правилам, что и со штатными деталями. Следует учиты-
вать, что наличие более тяжелого ДТК меняет угол вылета пули и влияет на 
динамические колебания ствола. Как правило, наблюдается более кучная 
группа, чем со штатным устройством, но несколько ниже, чем с любым ДТК 
открытого типа (см. рис. 19 - 20). В редких случаях средняя точка попадания 
(далее - СТП) не изменяется. При смещении СТП в сторону следует проверить 
соосность ДТК с оружием.

Рисунок 15 – Общий вид при
неправильной установке 

Рисунок 16 – Схема при
установке на ствол 

Рисунок 18 – После защелкивания

Рисунок 19 - Мишень с СТП
со штатным ДТК

Рисунок 20 – Мишень с СТП
с ДТК «РОТОР-43»
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10.2.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДТК. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЫСТРЕЛА (ВЫСТРЕЛОВ)

10.2.1) строго выполните пункты главы 10.1 настоящего Руководства (с учетом 
вида и дополнительных устройств оружия, совместно с которым вы намерены 
использовать ДТК);

10.2.2) используйте только сертифицированные и прошедшие испытания 
боеприпасы, предназначенные для вашего оружия;

10.2.3) строго соблюдайте требования и правила по эксплуатации как огне-
стрельного оружия, так и ДТК (согласно настоящему Руководству);

ОПАСНОСТЬ: при эксплуатации ДТК совместно с оружием запрещено 
подставлять ладонь, пальцы, руки, иные части тела человека и (или) живот-
ных, и (или) какое-либо имущество для проведения «проверки» и (или) 
пробного выстрела.  

ОПАСНОСТЬ: при проведении одиночных выстрелов ДТК нагревается. При 
соприкасании с кожей может вызывать ожоги. Используйте специальную 
одежду и перчатки для защиты.

ОПАСНОСТЬ: необходимо использовать специальные защитные очки, так 
как при стрельбе пороховые газы из ствольной коробки могут повредить 
слизистую оболочку глаз.

10.2.4) произведите пробный одиночный выстрел. Через 3 – 5 минут 
проверьте фиксацию ДТК на стволе;

ОПАСНОСТЬ: помните, что ДТК даже после одного выстрела нагревается, 
поэтому во избежание ожога/ожогов завод-изготовитель «РОТОР-43» реко-
мендует проверять надлежащую установку ДТК после стрельбы в специ-
альных термозащитных перчатках, перед этим дать остыть и ДТК, и частям 
оружия (не менее 10 минут в холодное время года и не менее 20 минут в 
теплое время года, переместив оружие вместе с установленным ДТК на 
него в защищенное от прямых солнечных лучей место);

10.2.5) внесите корректировки в прицел (при необходимости);

10.2.6) приступите к эксплуатации ДТК в составе оружия;

10.2.6.1) после израсходования каждых 10 шт. патронов магазина оружия 
проверяйте надлежащее положение ДТК (см. рис. 8 - 9) с учетом вышеизложен-
ных требований и рекомендаций;

ОПАСНОСТЬ: помните, что ДТК даже после одного выстрела нагревается, 
поэтому во избежание ожога/ожогов завод-изготовитель «РОТОР-43» насто-
ятельно рекомендует проверять надлежащую установку ДТК после стрель-
бы в специальных термозащитных перчатках, перед этим дать остыть и ДТК, 
и частям оружия (не менее 10 минут в холодное время года и не менее 20 
минут в теплое время года, переместив оружие вместе с установленным 
ДТК на него в защищенное от прямых солнечных лучей место);

!

!

!

!

!
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10.2.7) после окончания использования ДТК совместно с оружием проведи-
те их осмотр (после стрельбы) на наличие следов пуль (см. рис. 21). Для этого 
дайте остыть ДТК и непосредственно оружию, затем разрядите огнестрельное 
оружие (в соответствии с руководством по эксплуатации на него), а также 
убедитесь, что магазин отстегнут от огнестрельного оружия, а патрон не подан 
в патронник. Демонтируйте ДТК (путем откручивания его вручную в обратную 
сторону);

10.2.7.1) при наличии видимого следа пули на внутренних поверхностях ДТК 
«РОТОР-43» следует еще раз выполнить требования пунктов 10.2.1 – 10.2.4 насто-
ящего Руководства;

10.2.7.2) как правило, контакт пули с металлическими деталями ДТК и 
оружия отражается на точности и кучности, а также может привести к выходу из 
строя как самого оружия, так и ДТК. 

ОПАСНОСТЬ: отсутствие контроля пользователя (стрелка) за корректно-
стью установки и эксплуатации ДТК в составе оружия (см. рис. 8 - 9) может 
привести к: летальному исходу, телесным повреждениям различной степе-
ни тяжести, причинению ущерба имуществу и/или окружающей среде, 
выходу из строя непосредственно ДТК и/или оружия, - что не покрывается 
гарантийными обязательствами завода-изготовителя «РОТОР-43»;

10.2.7.3) Если Вы не уверены в корректности установки, обратитесь на 
завод-изготовитель «РОТОР-43» или в ближайший оружейный сервис. 

ПРИМЕЧАНИЕ: завод-изготовитель «РОТОР-43» не несет ответственности 
за ненадлежаще оказанные консультации по корректности/некорректности 
установки ДТК сторонними оружейными сервисами, оружейными магазинами 
и иными аналогичными лицами; 

10.2.8) Повторный контрольный отстрел (на возвратность средней точки 
попадания после снятия/установки ДТК) следует делать сразу после первично-
го приведения ДТК к эксплуатации и осмотра снятого дульного устройства. 
Нормальное отклонение СТП после переустановки для изделий на базе 
«Сайга» - не более 6 см на 100 м.

!

Рисунок 21, а – Общий вид следов
от пуль внутри ДТК

Рисунок 21, б - Общий вид следов
от пуль снаружи ДТК
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10.3.  КОМПЛЕКТНОСТЬ

ДТК поставляется в фирменной потребительской упаковке 1 шт., с паспор-
том качества 1 шт. и руководством по эксплуатации на бумажном носителе в 1 
экз. или такое руководство можно загрузить в электронном виде и ознакомить-
ся с ним через Интернет-страницу сайта завода-изготовителя «РОТОР-43»: 
https://rotor43.ru/. 

10.4. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА

10.4.1) На ДТК наносится QR-код, в котором зашифрованы следующие 
данные: индивидуальный номер ДТК, дата его производства, ссылка на элек-
тронную страницу сайта завода-изготовителя «РОТОР-43» с настоящим Руко-
водством;

10.4.2) ДТК перед реализацией пользователю укладывается в фирменный 
короб. Габаритные размеры фирменного короба определяются габаритами 
самого ДТК. Упаковка опечатывается номерными пломбами, меняющими цвет 
даже при частичной попытке вскрытия.

11. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДТК. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1) ДТК не требует специализированного сервисного обслуживания 
внутренних деталей. Кроме того, не требуется разборка, замачивание, варка, 
ультразвуковая обработка и тому подобные воздействия после приобретения 
ДТК;

11.2) надлежащим техническим обслуживанием ДТК перед его применени-
ем и очисткой после применения является: внутри - чистым ворсяным ершом 
с шомполом для очистки канала ствола, смоченным в керосине, и последую-
щей продувкой ДТК сжатым воздухом; снаружи - чистой хлопчатобумажной 
тканью, не имеющей абразивных частиц;

11.3) надлежащим хранением ДТК является выполнение пользователем 
следующих условий: хранить ДТК необходимо отдельно от оружия, в закрытых 
неотапливаемых или отапливаемых помещениях, в упаковке, избегая хране-
ния под открытыми солнечными лучами и (или) вблизи открытых источников 
горения/нагревания, а также согласно требованиям ГОСТ 15150.

ОПАСНОСТЬ: при хранении ДТК в условиях агрессивной среды (сред; в том 
числе в условиях повышенной влажности) остаточный продукт горения 
капсюльных составов и порохового заряда может привести к коррозии 
металлсодержащих деталей. Пользователю (стрелку) необходимо следить 
за чистотой и смазанностью резьбы ДТК, а также за наружными поверхно-
стями ДТК.

ОПАСНОСТЬ: никогда не оставляйте ДТК под прямыми солнечными 
лучами, в воде, жидкости, в снегу, при минусовых температурах, в агрессив-
ных средах на краткосрочное или долгосрочное хранение:
- солнечный свет (ультрафиолетовые лучи) могут стать причиной: деформа-

ции алюминиевого ДТК; приводить к выцветанию и (или) растрескиванию, и 
(или) отслаиванию лакокрасочного или полимерного покрытий, - и, как следствие, 
неисправности и неработоспособности ДТК, а иногда и самого оружия;

!

!
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- нахождение ДТК в воде (жидкости) и (или) снегу, и (или) замерзание в воде 
(жидкости) могут стать причинами: появления коррозии (ржавчины; как 
снаружи, так и внутри); деформации ДТК; приводить к выцветанию и (или) 
растрескиванию, и (или) отслаиванию лакокрасочного или полимерного 
покрытий, - и, как следствие, неисправности и неработоспособности ДТК, а 
иногда и самого оружия;

- агрессивной средой являются газы и газообразные вещества, соляной 
туман, а также морская и океаническая вода (иные аналогичные жидкости), 
которые могут стать причинами: появления коррозии (ржавчины; как снаружи, 
так и изнутри); деформации ДТК; приводить к выцветанию и (или) 
растрескиванию, и (или) отслаиванию лакокрасочного и полимерного 
покрытий, - и, как следствие, неисправности и неработоспособности ДТК, а 
иногда и самого оружия.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные случаи не покрываются гарантийными 
обязательствами завода-изготовителя «РОТОР-43»;

11.4) транспортирование ДТК – всеми видами транспорта (согласно 
законодательству РФ), а также согласно ГОСТ 15150;

11.5) утилизация ДТК производится в любой специализирующийся на 
утилизации металлоизделий компании.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. РЕКЛАМАЦИИ

12.1) Гарантийный срок и срок службы (или срок эксплуатации) ДТК 
составляет 1 (один) календарный год.

12.2) И гарантийный срок, и срок службы исчисляются с даты продажи 
нового ДТК первичному покупателю.

12.3) Прежде, чем приступить к вскрытию упаковки, воспользуйтесь 
(включите) видеозапись на любом современном мобильном устройстве 
(смартфоне, планшете, видеокамере и т. д.). Убедитесь, что устройство, на 
которое Вы будете записывать видеофайл, обладает необходимым объемом 
памяти. Затем включите видеозапись и продемонстрируйте отсутствие 
внешних недостатков (дефектов) на внешней части упаковки из-под ДТК, а 
также сохранность номерных пломб, после чего вручную удалите номерные 
пломбы, потянув за уголок, далее выньте вкладное дно, продемонстрируйте 
внутренний состав упаковки, а именно: ДТК (его внешний вид и внутреннюю 
часть), паспорт качества (имеющиеся в нем данные и отметки) и настоящее 
Руководство по эксплуатации. Паспорт качества и настоящее Руководство – на 
бумажном носителе.

ПРИМЕЧАНИЕ: не прерывайте видеозапись. Съемка должна быть 
выполнена единым видеофайлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: открывать упаковку следует осторожно, чтобы не повредить 
вложения. Гарантия завода-изготовителя «РОТОР-43» не распространяется на 
механические повреждения упаковки и ее содержимого.

ПРИМЕЧАНИЕ: завод-изготовитель «РОТОР-43» не принимает обратно 
товар со следами вскрытия или попытки вскрытия упаковки.

12.4) Если внутри упаковки не оказалось ДТК, паспорта качества или 
настоящего Руководства (на бумажном носителе), немедленно свяжитесь с 
заводом-изготовителем «РОТОР-43» по контактам, указанным на последней 
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странице Руководства. При этом пользователю необходимо приложить пись-
менную претензию с требованиями, а также прикрепить видеофайл.

12.5) Если при первой установке ДТК на оружие наблюдается его люфт, 
запрещается проведение первичного (пробного) выстрела. Немедленно 
снимите ДТК и свяжитесь с заводом-изготовителем «РОТОР-43» по контактам, 
указанным на последней странице Руководства. При этом пользователю необ-
ходимо приложить претензию с требованиями, ДТК и паспорт качества, а 
также, при возможности, кассовый чек и выслать вышеперечисленное заво-
ду-изготовителю «РОТОР-43» для проведения проверки качества товара и 
(или) независимой экспертизы: по юридическому адресу (с приложением 
претензии в письменной форме на бумажном носителе, паспортом качества и 
flash-карты с записью видеосъемки) или на E-mail, указанный в конце настоя-
щего Руководства (с приложением претензии в письменной форме в формате 
.pdf, паспортом качества в формате .pdf и файлом – записью видеосъемки).

ПРИМЕЧАНИЕ: невыполнение вышеуказанного требования приведет к 
затягиванию срока рассмотрения вашего обращения по рекламации и (или) 
будет являться недобросовестным поведением при возникновении спорного 
случая.

12.6) Если в течение гарантийного срока эксплуатации ДТК в составе 
оружия Вы заметили его ненадлежащее крепление (люфт), запрещается 
дальнейшая эксплуатация ДТК. Немедленно снимите ДТК и свяжитесь с 
заводом-изготовителем «РОТОР-43» по контактам, указанным на последней 
странице Руководства. При этом пользователю необходимо приложить 
претензию с требованиями, ДТК и паспорт качества, а также, при возможности, 
кассовый чек и выслать вышеперечисленное заводу-изготовителю 
«РОТОР-43» для проведения проверки качества товара и (или) независимой 
экспертизы (см. п. 12.5 выше).

12.7) По окончанию гарантийного срока (в том числе срока службы), равного 
одному календарному году (с момента первичной продажи первому 
покупателю), ДТК необходимо утилизировать;

12.8) Не покрываются гарантийными обязательствами завода-изготовителя 
«РОТОР-43» следующие случаи (как при одном, так и при совокупности 
нижеперечисленных условий):

- ссылка пользователя (стрелка) на незнание требований настоящего 
Руководства и любого возникшего ущерба (прямого и/или косвенного);

- вышеуказанные в Руководстве случаи, за которые завод-изготовитель 
«РОТОР-43» не несет ответственность;

- выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) 
вследствие отсутствия контроля пользователя (стрелка) за нарушением 
соосности канала ствола с ДТК;

- выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) 
вследствие эксплуатации ДТК с неисправным оружием. К таким случаям 
относятся:
- не плотное соединение ДТК и ствола (надульного устройства) оружия;
- осечка/осечки;
- случайное срабатывание спускового механизма при запирании оружия;
- заедание гильзы патрона при ее извлечении, вызванное ее деформацией;
- перфорация капсюля;
- деформация ствола и патронника;
- растяжение ствола, в том числе, в виде волнистости;
- разрушение паяного соединения крюков или муфт;
- повреждение или деформация деталей запирающего механизма;
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- нахождение ДТК в воде (жидкости) и (или) снегу, и (или) замерзание в воде 
(жидкости) могут стать причинами: появления коррозии (ржавчины; как 
снаружи, так и внутри); деформации ДТК; приводить к выцветанию и (или) 
растрескиванию, и (или) отслаиванию лакокрасочного или полимерного 
покрытий, - и, как следствие, неисправности и неработоспособности ДТК, а 
иногда и самого оружия;

- агрессивной средой являются газы и газообразные вещества, соляной 
туман, а также морская и океаническая вода (иные аналогичные жидкости), 
которые могут стать причинами: появления коррозии (ржавчины; как снаружи, 
так и изнутри); деформации ДТК; приводить к выцветанию и (или) 
растрескиванию, и (или) отслаиванию лакокрасочного и полимерного 
покрытий, - и, как следствие, неисправности и неработоспособности ДТК, а 
иногда и самого оружия.

ПРИМЕЧАНИЕ: вышеуказанные случаи не покрываются гарантийными 
обязательствами завода-изготовителя «РОТОР-43»;

11.4) транспортирование ДТК – всеми видами транспорта (согласно 
законодательству РФ), а также согласно ГОСТ 15150;

11.5) утилизация ДТК производится в любой специализирующийся на 
утилизации металлоизделий компании.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. РЕКЛАМАЦИИ

12.1) Гарантийный срок и срок службы (или срок эксплуатации) ДТК 
составляет 1 (один) календарный год.

12.2) И гарантийный срок, и срок службы исчисляются с даты продажи 
нового ДТК первичному покупателю.

12.3) Прежде, чем приступить к вскрытию упаковки, воспользуйтесь 
(включите) видеозапись на любом современном мобильном устройстве 
(смартфоне, планшете, видеокамере и т. д.). Убедитесь, что устройство, на 
которое Вы будете записывать видеофайл, обладает необходимым объемом 
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также сохранность номерных пломб, после чего вручную удалите номерные 
пломбы, потянув за уголок, далее выньте вкладное дно, продемонстрируйте 
внутренний состав упаковки, а именно: ДТК (его внешний вид и внутреннюю 
часть), паспорт качества (имеющиеся в нем данные и отметки) и настоящее 
Руководство по эксплуатации. Паспорт качества и настоящее Руководство – на 
бумажном носителе.

ПРИМЕЧАНИЕ: не прерывайте видеозапись. Съемка должна быть 
выполнена единым видеофайлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: открывать упаковку следует осторожно, чтобы не повредить 
вложения. Гарантия завода-изготовителя «РОТОР-43» не распространяется на 
механические повреждения упаковки и ее содержимого.

ПРИМЕЧАНИЕ: завод-изготовитель «РОТОР-43» не принимает обратно 
товар со следами вскрытия или попытки вскрытия упаковки.

12.4) Если внутри упаковки не оказалось ДТК, паспорта качества или 
настоящего Руководства (на бумажном носителе), немедленно свяжитесь с 
заводом-изготовителем «РОТОР-43» по контактам, указанным на последней 

- трещины на основных частях оружия и (или) самом ДТК;
- дефекты функционирования механизмов оружия (предохранителя, стреляю-
щего механизма, спускового механизма, механизма перезаряжания, запираю-
щего механизма и механизма вращения барабана – при наличии);
- несоосность канала ствола и патронника;
- несоосность канала ствола и ДТК;
- несоосность резьбы и оси ствола;
- несоосность стойки мушки с резьбой и осью ствола;
- повреждения упаковки и (или) непосредственно ДТК из-за действий (бездей-
ствия) владельца ДТК, а также третьего лица (третьих лиц), например, при 
транспортировке транспортом, курьером и проч.;
- иное;

- выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) вслед-
ствие эксплуатации с использованием самодельных патронов (релоуда);

- выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) вслед-
ствие разрыва (взрыва) оболочки пули внутри ДТК;

-  выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) вслед-
ствие эксплуатации с ДТК иного производителя (не завода-изготовителя 
«РОТОР-43») и (или) при отсутствии паспорта качества, и (или) предоставления 
паспорта качества от иного производителя ДТК;

- наличие конструктивного вмешательства (в том числе попытки вмешатель-
ства) в ДТК;

- наличие следов ремонтного воздействия (в том числе попытке ремонта) ДТК;
- форс-мажорные случаи;
- наличие механических, химических и иных повреждений ДТК.

13. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – любое лицо (физическое лицо, самозанятый, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, иной хозяйственный субъект), намеревающееся приоб-
рести ДТК. Пользователь, стрелок - любое лицо (физическое лицо, самозанятый, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, иной хозяйственный 
субъект), которое приобрело ДТК для личного пользования.                                                                                                            
Стрелковое оружие - комплекс, включающий ствольное оружие и патроны к нему, 
конструктивно предназначенный для сообщения направленного движения метаемому 
снаряжению для поражения живой или иной цели, передачи и подачи сигналов.  
Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения 
цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение 
за счет энергии порохового или иного заряда.                                                                                                          
Гражданское оружие - стрелковое оружие, предназначенное для использования 
гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных 
и образовательных целях.                                                                                                                                                                  
Служебное оружие - стрелковое оружие, предназначенное для использования 
должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц с 
особыми уставными задачами, в целях самообороны или для исполнения возложен-
ных на них законом обязанностей.  Боевое оружие - стрелковое оружие, предназначенное для решения боевых и опера-
тивно-служебных задач, принятое на вооружение органа исполнительной власти.
Стрельба очередью – однократное использование магазина патронов (при количе-
стве патронов в магазине от 10 до 60 шт.), после чего оружию необходимо дать время 
для охлаждения минимум 10 минут в холодное время года и минимум 20 минут в 
теплое время года.
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гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных 
и образовательных целях.                                                                                                                                                                  
Служебное оружие - стрелковое оружие, предназначенное для использования 
должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц с 
особыми уставными задачами, в целях самообороны или для исполнения возложен-
ных на них законом обязанностей.  Боевое оружие - стрелковое оружие, предназначенное для решения боевых и опера-
тивно-служебных задач, принятое на вооружение органа исполнительной власти.
Стрельба очередью – однократное использование магазина патронов (при количе-
стве патронов в магазине от 10 до 60 шт.), после чего оружию необходимо дать время 
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Условное графическое обозначение (или условное обозначение) – иллюстра-
ция, приведенная без названия и обозначения.
Неавтоматическое стрелковое оружие - стрелковое оружие, в котором все опера-
ции перезаряжания выполняются за счет мускульной энергии стрелка.
Индивидуальное стрелковое оружие - стрелковое оружие, обслуживаемое при 
стрельбе одним стрелком.
Нарезное стрелковое оружие - стрелковое оружие, имеющее ствол или стволы 
только с нарезными каналами.
Гладкоствольное стрелковое оружие - стрелковое оружие, имеющее ствол или 
стволы только с гладкими каналами.
Стрелковое оружие со стволом типа «Ланкастер» - оружие стрелковое огне-
стрельное гладкоствольное, имеющее овально-винтовую форму канала ствола.
Комбинированное стрелковое оружие - стрелковое оружие, имеющее стволы как 
с нарезными, так и с гладкими каналами.
Малокалиберное стрелковое оружие - нарезное стрелковое оружие калибра до 
6,5 мм включительно.
Стрелковое оружие нормального калибра - нарезное стрелковое оружие кали-
бра свыше 6,5 до 9 мм включительно.
Крупнокалиберное стрелковое оружие - нарезное стрелковое оружие калибра 
свыше 9 мм.
Длинноствольное стрелковое оружие - стрелковое оружие с длиной ствола (ство-
лов) более 300 мм и общей длиной более 600 мм.
Короткоствольное стрелковое оружие - стрелковое оружие с длиной ствола 
(стволов) не более 300 мм и общей длиной не более 600 мм.
Однозарядное стрелковое оружие - одноствольное стрелковое оружие без пода-
ющего механизма и с одним патронником.
Пулевое стрелковое оружие - стрелковое оружие, предназначенное для стрельбы пулей.
Стрелковое оружие с горизонтальными стволами - двуствольное стрелковое оружие 
со стволами, оси которых располагаются в одной горизонтальной плоскости.
Винтовка - нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для 
удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо.
Ружье - гладкоствольное или комбинированное стрелковое оружие, конструктив-
но предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с 
упором приклада в плечо.
Карабин - облегченная винтовка с укороченным стволом.
Стандартное спортивное стрелковое оружие - спортивное стрелковое оружие, 
для опорных конструктивных элементов которого правилами стрелковых сорев-
нований установлены определенная форма и размеры.
Произвольное спортивное стрелковое оружие - спортивное стрелковое оружие, 
для которого правилами стрелковых соревнований разрешаются форма и разме-
ры опорных конструктивных элементов, учитывающих индивидуальные особен-
ности стрелка.

 
14. ЛИЦЕНЗИИ. ПАТЕНТЫ

Сведения об использованных изобретениях (к патенту): RU 2 611 461 от 13.11.2015 
г. на надульное устройство ствола огнестрельного оружия. Автор и патентооб-
ладатель – Гриценко Дмитрий Васильевич.

15. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
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- трещины на основных частях оружия и (или) самом ДТК;
- дефекты функционирования механизмов оружия (предохранителя, стреляю-
щего механизма, спускового механизма, механизма перезаряжания, запираю-
щего механизма и механизма вращения барабана – при наличии);
- несоосность канала ствола и патронника;
- несоосность канала ствола и ДТК;
- несоосность резьбы и оси ствола;
- несоосность стойки мушки с резьбой и осью ствола;
- повреждения упаковки и (или) непосредственно ДТК из-за действий (бездей-
ствия) владельца ДТК, а также третьего лица (третьих лиц), например, при 
транспортировке транспортом, курьером и проч.;
- иное;

- выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) вслед-
ствие эксплуатации с использованием самодельных патронов (релоуда);

- выход из строя ДТК и (или) оружия (как в целом, так и его части/частей) вслед-
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ствие эксплуатации с ДТК иного производителя (не завода-изготовителя 
«РОТОР-43») и (или) при отсутствии паспорта качества, и (или) предоставления 
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- наличие следов ремонтного воздействия (в том числе попытке ремонта) ДТК;
- форс-мажорные случаи;
- наличие механических, химических и иных повреждений ДТК.
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дуальный предприниматель, иной хозяйственный субъект), намеревающееся приоб-
рести ДТК. Пользователь, стрелок - любое лицо (физическое лицо, самозанятый, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, иной хозяйственный 
субъект), которое приобрело ДТК для личного пользования.                                                                                                            
Стрелковое оружие - комплекс, включающий ствольное оружие и патроны к нему, 
конструктивно предназначенный для сообщения направленного движения метаемому 
снаряжению для поражения живой или иной цели, передачи и подачи сигналов.  
Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения 
цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение 
за счет энергии порохового или иного заряда.                                                                                                          
Гражданское оружие - стрелковое оружие, предназначенное для использования 
гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных 
и образовательных целях.                                                                                                                                                                  
Служебное оружие - стрелковое оружие, предназначенное для использования 
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Стрельба очередью – однократное использование магазина патронов (при количе-
стве патронов в магазине от 10 до 60 шт.), после чего оружию необходимо дать время 
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